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realizzazione

Committente:
Edifici Evoluti Bertelli

Progetto architettonico:
Studio Associato di Architettura itredi

Impatto ambientale
prossimo allo zero

A Milano, a due passi da piazzale
Udine, & sorto il primo edificio re-
sidenziale certificato in Classe A
dallAgenzia Casa Clima e dalla
Regione Lombardia, nel quale sono
state adottate le soluzioni tecnolo-
giche necessarie a garantire un im-
patto ambientale prossimo allo zero.
La filosofia che ha dominato il pro-
getto architettonico si & basato su
un iter architettonico che ha previ
sto 'ottimale contestualizzazione
dell'edificio in relazione al sito, con-
siderando il benessere dellutente al
centro della progettazione stessa
per garantire una corretta abitabili-
ta degli spazi interni attraverso il
luminazione naturale, un'attenzione
costante alla scelta dell'esposizione
e dellequilibrio degli ambienti.

Con Type A & stato raggiunto I'o-
biettivo individuato dal costruttore e
dallo studio di progettazione mirato
a ottenere un edificio residenziale in-
novativo, dove gli aspetti legati alla
qualitd del comfort e ai bassi cor-
sumi si esprimessero al massimo.

Linvolucro dell’edificio:
colore e funzionalita
Ledificio di sei piani fuori terra & ca-
ratterizzato da una forma compatta
che ha lo scopo di minimizzare le

dispersioni termiche. Linvolucro
& movimentato da particolari che
ritmano e colorano le pareti delledk
ficio, come le profonde logge con-
tinue che l'awolgono su tutti i lati e
il rivestimento con pannelli in resine
termoindurenti di colore rosso car-
minio, montato su una sottostruttura
metallica.

Le facciate del basamento sul quale
sorge la costruzione sono protette
da lastre in gres porcellanato anti-
graffito, mentre un corpo indipen-
dente, collegato al nucleo delfedifi
cio tramite un sistema di passerelle
vetrate, contiene la scala e l'ascen-
sore. La struttura del condominio &
rivestita con un cappotto isolante in
lana di roccia di 12 ¢cm di spessore
che l'awolge come la corteccia di
un albero senza soluzione di continu-
ita. Uno speciale raccordo termoiso-
lante separa la struttura dell'edificio
da quella del balcone e permette la
continuita del rivestimento isolante
in questo punto della costruzione
particolarmente delicato dove, con
piti frequenza, si manifestano feno-
meni di ponte termico responsabili
delle dispersioni di calore e della for-
mazione di muffe e condense sulle
murature. Le grandi finestre dilegno
lamellare di abete sono caratterizza-

te da vetrate isolanti bassoemissive,
realizzate con doppio vetrocamera
con interposto gas nobile, e sono
protette da un sistema di ante scor-
revoli esterne di legno.

Gli impianti da classe A
Per I'approwigionamento energe-
tico dell'edificio sono stati utilizzati
impianti che hanno permesso di
contenere i consumi energetici in
soli 22.5 kWh/m?a.

La produzione del calore & garan-
tita da due pompe di calore a bas-
so consumo energetico installate
esternamente, sulla copertura del
vano scale, che producono acqua
refrigerata nel periodo estivo e ac-
qua calda nel periodo invernale. Le
unita abitative sono riscaldate e raf-
frescate con un sistema radiante a
pavimento che, abbinato a un siste-
ma di deumidificazione dellambien-
te, garantisce un perfetto controllo
igrometrico e ottimizza il microclima
interno degli alloggi.

Sulla copertura é stato previsto un
impianto solare termico composto
da 12 pannelli solari per la produ-
zione dell'acqua calda sanitaria, ab-
binato a un bollitore della capacita di
1500 litri, e un impianto fotovoltaico
per la produzione dell'energia elettri-

Impresa generale:
Bertelli Costruzioni

Progetto strutturale:
Studio Ing. Merlo

Impianti:
AbProject S.r.l.
VMC Italia

Certificazioni:

Classe A ORO - (CASACLIMA)

Classe A — (CENED)

Materiali impiegati:
Pompe di calore Robur
serie RTAR 120-240 CC

Sistema di contabilizzazione RDZ

ca necessaria all'alimentazione delle
parti comuni delf'edificio; quando il
fabbisogno elettrico dell'edificio lo
consente, I'energia elettrica non
utilizzata viene ceduta alla rete pub-
blica.

Infine, ogni alloggio € dotato di un
sistema di ventilazione meccanica
controllata con recupero di calore
che garantisce una ventilazione co-
stante degli alloggi con aria purifi
cata e che permette i ricambi d'aria
necessari al benessere ambientale;
attraverso uno scambiatore di ca-
lore viene estratta l'aria viziata dai
bagni e dalle cucine e reimmessa, a
temperatura ambiente, nei soggiorni
e nelle camere evitando le dispersio-
ni termiche dovute all'apertura delle
finestre.
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