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Riferimenti 
Per esigenze diverse da quelle rappresentate in questo libretto, potrebbe essere 
necessario configurare in modo diverso rispetto a quanto illustrato sia il dispositivo 
RB100, sia il Pannello Digitale di Controllo (DDC). In questo caso riferirsi alla seguente 
documentazione: 

 Pannello Digitale di Controllo: Libretto installazione DDC (D-LBR 257) 
(rivolto agli installatori/tecnici dell'assistenza); 

 Pannello Digitale di Controllo: Libretto uso e programmazione DDC (D-LBR 246) 
(rivolto all'utente che usa il DDC). 

 RB100: Libretto d’installazione e uso - D-LBR 434) 
(rivolto agli installatori/tecnici dell'assistenza); 

Significato termini e icone 
ACS: Acqua Calda Sanitaria che viene utilizzato per indicare i corrispondenti servizi 
ACS0 e ACS1. 
Gruppo base: con questo termine si intende indicare la porzione di impianto 
comprendente tutte le unità, escluse quelle che si possono separare dall’impianto stesso. 
Gruppo separabile: con questo termine si intende indicare la parte di impianto che può 
separarsi dall’impianto base e funzionare in modo indipendente. 
ACS base: servizio di acqua calda sanitaria ottenuto con il gruppo base. 
ACS separabile: servizio di acqua calda sanitaria ottenuto con il gruppo separabile. 
ACS separata: servizio di acqua calda sanitaria ottenuto con il gruppo di unità separabile, 
che è fisicamente“separato” dal resto dell’impianto e non può essere incluso nel gruppo 
base per contribuire al riscaldamento. 
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Le icone presenti in margine nel libretto hanno i seguenti significati: 
 

 
Segnale di pericolo  

 
Avvertimento 

 
Nota 

 
Inizio procedura operativa 

 
Riferimento ad altra parte del libretto o ad altro manuale/libretto 

Tabella 1 Icone descrittive 
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SEZIONE 1 INDICAZIONI GENERALI 
In questa sezione vengono analizzate alcune specifiche situazioni che si possono 
comunemente trovare negli impianti e ne viene suggerita una soluzione applicativa. 

 Gli schemi idraulici illustrati non sono valevoli ai fini esecutivi. 

1.1 Ingresso puramente Digitale per i servizi caldo/freddo 
Nel caso di una gestione d’impianto con ingressi puramente digitali per il controllo delle 
richieste, è consigliabile utilizzare tale ingresso sull’RB100 solo per i servizi ACS (se 
presenti), e utilizzare per la gestione delle richieste caldo/freddo i contatti esterni del DDC. 
Questo perché attualmente le richieste caldo e freddo provenienti dall’RB100, non 
consentono di commutare un impianto dalla modalità di condizionamento alla modalità di 
riscaldamento e viceversa, ma è necessario interagire sul DDC selezionando attraverso 
l’icona sole/neve la modalità di funzionamento desiderata. Utilizzando l’opzione “Consensi 
esterni” è possibile commutare nella modalità di funzionamento opportuna tramite la 
chiusura del contatto interessato (RY/RW). 
Inoltre, nel caso si dispone di un impianto senza ACS del tipo solo caldo, solo freddo, 
oppure caldo/freddo a 2 o 4 tubi, è consigliabile impiegare l’RB100 solo se ci si trova a 
gestire delle richieste di setpoint di tipo analogico, in quanto il DDC supporta già un 
controllo “digitale” di questo tipo. 
Come espresso chiaramente nel manuale del DDC (D-LBR257 e D-LBR246) la gestione 
di impianti di questo tipo è possibile attraverso l’utilizzo dei “Contatti esterni” del DDC: 
RYWm e RYWa. 
 

RYWm 

 
Figura 1 Esempio di collegamento per modalità RYWm 

LEGENDA: 

R1  Contatti Relè di consenso funzionamento (non fornito a 
 corredo) 

 
morsetto 1 R (24 Vac) 
morsetto 2 W (consenso imp. Risc) 
morsetto 3 Y (consenso imp. Condiz) 
morsetto 4 0 (0 Vac) 
morsetto 5 NA     Lasciare non connesso    
morsetto 6 R       (24 Vac) 
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In questa configurazione la commutazione da condizionamento a riscaldamento e 
viceversa viene effettuata agendo sull’apposito “bottone” condiz./riscald. del DDC. 

 Per l’impostazione fare riferimento al manuale d’uso e programmazione del 
Pannello Digitale di Controllo. 

RYWa 

 
Figura 2 Esempio di collegamento  per modalità RYWa 
 
In questa configurazione la commutazione da condizionamento a riscaldamento e 
viceversa avviene automaticamente alla chiusura del consenso desiderato. 

 Per l’impostazione fare riferimento al manuale d’uso e programmazione del 
Pannello Digitale di Controllo. 

 Beneficiando di una delle due applicazioni proposte si ricorda la necessità di dover 
impostare i seguenti valori: 

 Setpoint default; 

 Differenziale; 

 Numero gradini; 

 Fasce acqua Generali (e/o Parziali) se necessarie. 

LEGENDA: 

RC1  Contatti Relè impianto di condizionamento (non fornito a 
 corredo) 

RC2  Contatti Relè impianto di riscaldamento (non fornito a 
 corredo); 

 
morsetto 1  R (24 Vac) 
morsetto 2  W (consenso imp. Risc) 
morsetto 3  Y (consenso imp. Condiz) 
morsetto 4  0 (0 Vac) 
morsetto 5  NA     Lasciare non connesso    
morsetto 6  R       (24 Vac) 
  
 

1  2  3 4  5 6 
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1.2 Commutare da caldo a freddo (e viceversa) se si dispone di un 
ingresso analogico 

Nel caso di una gestione d’impianto con ingresso caldo e ingresso freddo del tipo 
analogico, considerato che non è fattibile invertire la modalità di funzionamento 
dell’impianto con richiesta dall’RB100, è possibile realizzare un collegamento del tipo 
illustrato in Figura 3, che consente l’inversione da caldo a freddo (e viceversa) agendo 
solamente sul selettore S1. L’RB100 riceve solo ingressi analogici per inviare al DDC il 
setpoint di funzionamento. 
Nello specifico: 

 chiusura contatto 1-3: funzionamento in condizionamento (R-Y); 

 chiusura contatto 1-2: funzionamento in riscaldamento (R-W). 

÷ 

÷ 

R  O  B  U  R   B  O  X
RB100

24V~ (±20%) 10VA
50/60Hz
1,2,3,4,5,6: 250V~4(3)A
IP20

 
Figura 3 Esempio di collegamento al DDC per la commutazione d’impianto in caso di ingresso analogico da RB100 
 
Per questo tipo di applicazione è necessario impostare la modalità di funzionamento 
“Consensi esterni” sul DDC e configurare i servizi caldo e freddo sull’RB100 come 
ingressi analogici, posizionando correttamente il jumper relativo ad ogni singolo servizio 
(vedi APPENDICE a pagina 51). 

 Questa applicazione si può utilizzare anche se contemporaneamente si dispone dei 
servizi ACS. 

 Ad esempio: su un impianto del tipo illustrato in Figura 10 a pagina 23 è possibile 
configurare i servizi caldo e freddo (riscaldamento/condizionamento) come sopra 
proposto (Figura 3), e i servizi ACS del tipo digitale (non necessariamente di tipo 
analogico). 

 Per l’impostazione fare riferimento al manuale d’uso dell’interfaccia RB100. 
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Configurazione DDC 
Per permettere la gestione dei contatti esterni del DDC (RYW) solo per la commutazione 
da condizionamento a riscaldamento (e viceversa), evitando l’accensione delle macchine 
a seguito della chiusura del contatto S1, è necessario configurare l’opzione “Consensi 
esterni” del DDC in modalità CUSTOM, abilitando solo YWAuto. 
 

Seguire le indicazioni sotto riportate per configurare i consensi in modo appropriato: 

 

 Menu  Installazione  Impianti  Selezione Impianto  Parte imp. Base  
 Conf srv Cond/Risc  Config. Consensi. 

 Scorrere con la freccia di Destra per posizionarsi sulla modalità CUSTOM 
(CUST). 

 

Una volta raggiunta l’ultima schermata: 
• disabilitare: OnOffP;  OnOffG;  FasceP,  FasceG; 
• abilitare SOLO: YWAuto; 
• Uscire e tornare alla schermata principale. 

 Se necessario, per l’impostazione, fare riferimento al manuale d’uso e 
programmazione del Pannello Digitale di Controllo. 

1.3 Caratteristiche Valvole Deviatrici 
Le valvole installate dovranno garantire durante la fase di commutazione una portata 
minima indicata in Tabella 3. 
 

TIPO DI UNITÀ ROBUR 

ACF 60-00 AY00-119 GAHP-AR GAHP-A GAHP-W GAHP-W LB MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 

l/h l/h l/h l/h l/h l/h 
RISCALDAMENTO MINIMO  1500 1400 1400 1400 1400 

 MASSIMO  3200 5000 5000 5000 5000 

        

CONDIZIONAMENTO MINIMO 2500  2500  2300 2000 

PORTATA 
ACQUA 

 MASSIMO 3200  3200  4700 4000 
Tabella 3 Valori di portata da garantire alle unità Robur durante la fase di commutazione 
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SEZIONE 2 IMPIANTI CON ACS 

In questa sezione, rivolta ai progettisti, agli installatori idraulici, agli installatori elettrici e ai 
Centri Assistenza Tecnica Autorizzati Robur (CAT), troverete indicati alcuni esempi di 
impianto con ACS che possono essere controllati con l’interfaccia RB100. Per ogni 
impianto sotto riportato è indicato lo schema idraulico, la relativa configurazione dei 
parametri dell’RB100, del DDC, delle unità Robur e lo schema elettrico dei principali 
collegamenti alla Robur Box. 

2.1 IMPIANTO 1: Riscaldamento con ACS solo Base 
L’impianto permette la produzione di acqua calda per soddisfare le esigenze di 
riscaldamento e contemporaneamente permette la produzione di acqua calda sanitaria 
(ACS Base) utilizzando le stesse unità impiegate per il riscaldamento. 

2.1.1 Schema di collegamento idraulico 

 
Figura 4 Schema di collegamento idraulico 

 In un impianto di questo tipo è possibile inserire una o più unità ACF che lavorano 
su un impianto indipendente. In questo caso l’impianto risulterà essere a 4 tubi 
(sarà necessario configurare anche il servizio freddo). 

 Per i collegamenti elettrici da effettuare sull’RB100 fare riferimento al paragrafo 
2.12 a pagina 37. 

  RB100 

 

 
 

GAHP 
A 

 

 
 

GAHP 
A 

 
DDC 

unità B unità A 

Tb 
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2.1.2 Configurazione schede unità 
PARAMETRI DA IMPOSTARE PER L’IMPIANTO ILLUSTRATO IN FIGURA 4 

 SETUP PARAMETRI S60 

UNITÀ 

40 

CODICE SCHEDA 

(COMUNICAZIONE CON DDC) 

60  

ID IMPIANTO 
FREDDO 

150  

ID IMPIANTO 
CALDO 

172 

GRUPPO DI APPARTENENZA 
(0:BASE ⁄⁄ 1:SEPARABILE) 

A 000 --- 0 0 

B 001 --- 0 0 

 Per l’impostazione fare riferimento al manuale d’uso dell’unità. 

2.1.3 Configurazione interfaccia RB100 
 

PARAMETRI COMUNI A TUTTI I SERVIZI 

PARAMETRO DESCRIZIONE PARAMETRO VALORE DA INSERIRE 

40 CODICE SCHEDA (COMUNICAZIONE CON DDC) 471 
 

PARAMETRI RELATIVI AL SERVIZIO VALVOLA 

PARAMETRO DESCRIZIONE PARAMETRO VALORE DA INSERIRE 

150 CODICE IMPIANTO --- 

151 TIPO DI UTILIZZO DELLA VALVOLA 0 
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PARAMETRI PER SINGOLO SERVIZIO 

PAR. DESCRIZIONE PARAMETRO VALORE DA INSERIRE 

60 SERVIZIO FREDDO 0 non attivo 

80 SERVIZIO CALDO 1 attivo 

81 ID DEL DDC AL QUALE VIENE FATTA LA RICHIESTA 960 

83 TIPO DI INGRESSO DI SETPOINT 0 analogico 1 digitale setpoint DDC(1) 2 digitale setpoint RB100 

84 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MIN set [°C] --- --- 

85 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MAX set [°C] --- --- 

86 TEMP. MAX CORRISPONDENTE A RICHIESTA OFF set [°C] --- --- 

87 RISOLUZIONE DEL SETPOINT set [°C] --- --- 

88 SETPOINT LOCALE PER INGRESSO DIGITALE --- --- set [°C] 

100 SERVIZIO ACS0 1 attivo 

101 ID DEL DDC AL QUALE VIENE FATTA LA RICHIESTA 960 

102 TIPO DI GRUPPO DAL QUALE ARRIVA LA RICHIESTA 0 base 

103 TIPO DI INGRESSO DI SETPOINT 0 analogico 1 digitale setpoint DDC(1) 2 digitale setpoint RB100 

104 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MIN set [°C] --- --- 

105 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MAX set [°C] --- --- 

106 TEMP. MAX CORRISPONDENTE A RICHIESTA OFF set [°C] --- --- 

107 RISOLUZIONE DEL SETPOINT set [°C] --- --- 

108 SETPOINT LOCALE PER INGRESSO DIGITALE --- --- set [°C] 

120 SERVIZIO ACS1 0 non attivo 
NOTE 
(1) PER LA PROGRAMMAZIONE FARE RIFERIMENTO AL MANUALE DEL PANNELLO DIGITALE DI CONTROLLO (DDC) 
set[°C]  IMPOSTARE IL VALORE DI TEMPERATURA DESIDERATO 

 

 Per l’impostazione fare riferimento al manuale d’uso dell’interfaccia RB100. 

 Per l’impostazione “setpoint digitale DDC” fare riferimento al manuale d’uso 
e programmazione del Pannello Digitale di Controllo. 

 

2.1.4 Configurazione Pannello Digitale di Controllo (DDC) Id: 960 
• Configurare le macchine sul DDC: “Config. macchine”; 

 Menù  installazione  PDC  Config. macchine 

• Configurare la Parte impianto base: Riscaldamento e ACS (servizio contemp.); 
 Menù  installazione  impianti  parte imp. Base  Selez. Riscal/ACS 

A questo punto l’impianto è funzionante. 

 Per l’impostazione dei parametri di funzionamento (setpoint, differenziale, 
gradini ecc.) fare riferimento al manuale d’uso e programmazione del 
Pannello Digitale di Controllo. 
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2.2 IMPIANTO 2: Impianto di Riscaldamento con ACS solo Separabile 
L’impianto permette la produzione di acqua calda per soddisfare le esigenze di 
riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria (ACS Separabile). In questa 
tipologia d’impianto parte delle unità impiegate per il riscaldamento (unità appartenenti al 
“Gruppo Separabile”) vengono separate dall’impianto (per mezzo di valvole a tre vie 
motorizzate) per essere dedicate alla produzione di acqua calda sanitaria. Il sistema 
consente di integrare le unità di riscaldamento con il Gruppo Separabile se non vi è 
richiesta ACS. 

2.2.1 Schema di collegamento idraulico 

 
Figura 5 Schema di collegamento idraulico 

 In un impianto di questo tipo è possibile inserire una o più unità ACF che lavorano 
su un impianto indipendente. In questo caso l’impianto risulterà essere a 4 tubi 
(sarà necessario configurare anche il servizio freddo). 

 Per le caratteristiche delle valvole deviatrici fare riferimento a quanto riportato nel 
paragrafo 1.3 a pagina 4. 

 Per i collegamenti elettrici da effettuare sull’RB100 fare riferimento al paragrafo 
2.12 a pagina 37. 

 

Ts 

 

 
 

AY 
 

 

 
 

GAHP 
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DDC 

 

 
 

GAHP 
A 

  RB100 

unità A unità B unità C 
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2.2.2 Configurazione schede unità 
PARAMETRI DA IMPOSTARE PER L’IMPIANTO ILLUSTRATO IN FIGURA 5 

 SETUP PARAMETRI S60 

UNITÀ 

40 

CODICE SCHEDA 

(COMUNICAZIONE CON DDC) 

60  

ID IMPIANTO 
FREDDO 

150  

ID IMPIANTO 
CALDO 

172 

GRUPPO DI APPARTENENZA 
(0:BASE ⁄⁄ 1:SEPARABILE) 

A 000 --- 0 1 

B 001 --- 0 0 

C 002 --- 0 0 

 Per l’impostazione fare riferimento al manuale d’uso dell’unità. 

2.2.3 Configurazione interfaccia RB100 
PARAMETRI COMUNI A TUTTI I SERVIZI 

PARAMETRO DESCRIZIONE PARAMETRO VALORE DA INSERIRE 

40 CODICE SCHEDA (COMUNICAZIONE CON DDC) 471 
 

PARAMETRI RELATIVI AL SERVIZIO VALVOLA 

PARAMETRO DESCRIZIONE PARAMETRO VALORE DA INSERIRE 

150 CODICE IMPIANTO 0 

151 TIPO DI UTILIZZO DELLA VALVOLA 1(1) 
NOTE 
(1) VALVOLA DI SEPARAZIONE PER ACS SENZA FINECORSA. NEL CASO SI DISPONGA DI UNA VALVOLA CON FINECORSA IMPOSTARE IL VALORE “2” 
 

PARAMETRI PER SINGOLO SERVIZIO 

PAR. DESCRIZIONE PARAMETRO VALORE DA INSERIRE 

60 SERVIZIO FREDDO 0 non attivo 

80 SERVIZIO CALDO 1 attivo 

81 ID DEL DDC AL QUALE VIENE FATTA LA RICHIESTA 960 

83 TIPO DI INGRESSO DI SETPOINT 0 analogico 1 digitale setpoint DDC(1) 2 digitale setpoint RB100 

84 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MIN set [°C] --- --- 

85 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MAX set [°C] --- --- 

86 TEMP. MAX CORRISPONDENTE A RICHIESTA OFF set [°C] --- --- 

87 RISOLUZIONE DEL SETPOINT set [°C] --- --- 

88 SETPOINT LOCALE PER INGRESSO DIGITALE --- --- set [°C] 

100 SERVIZIO ACS0 0 non attivo 

120 SERVIZIO ACS1 1 attivo 

121 ID DEL DDC AL QUALE VIENE FATTA LA RICHIESTA 960 

122 TIPO DI GRUPPO DAL QUALE ARRIVA LA RICHIESTA 1 separabile 

123 TIPO DI INGRESSO DI SETPOINT 0 analogico 1 digitale setpoint DDC(1) 2 digitale setpoint RB100 

124 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MIN set [°C] --- --- 

125 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MAX  set [°C] --- --- 

126 TEMP. MAX CORRISPONDENTE A RICHIESTA OFF  set [°C] --- --- 

127 RISOLUZIONE DEL SETPOINT set [°C] --- --- 

128 SETPOINT LOCALE PER INGRESSO DIGITALE  --- --- set [°C] 
NOTE 
(1) PER LA PROGRAMMAZIONE FARE RIFERIMENTO AL MANUALE DEL PANNELLO DIGITALE DI CONTROLLO (DDC) 
set[°C]  IMPOSTARE IL VALORE DI TEMPERATURA DESIDERATO 
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 Per l’impostazione fare riferimento al manuale d’uso dell’interfaccia RB100. 

 Per l’impostazione “setpoint digitale DDC” fare riferimento al manuale d’uso 
e programmazione del Pannello Digitale di Controllo. 

 
2.2.4 Configurazione Pannello Digitale di Controllo (DDC) Id: 960 
• Configurare  sia le macchine sia le valvole ACS sul DDC: “Config. macchine”; 

 Menù  installazione  PDC  Config. Macchine  
(  sulle unità e sulle valvole ACS) 

• Configurare la Parte impianto Base: Solo Riscaldamento; 
 Menù  installazione  impianti  parte imp. Base  Selez. Riscal/ACS 

• Configurare la Parte impianto Separabile: Riscaldamento e ACS (serv. non contemp.); 
 Menù  installazione  impianti  parte imp. Separab.  Selez. Riscal/ACS 

A questo punto l’impianto è funzionante. 

 Per l’impostazione dei parametri di funzionamento (setpoint, differenziale, 
gradini, parametri valvola ACS, temporizzazione fase di commutazione, ecc.) 
fare riferimento al manuale d’uso e programmazione del Pannello Digitale di 
Controllo. 
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2.3 IMPIANTO 3: Riscaldamento con ACS Base e ACS Separabile 
L’impianto permette: la produzione di acqua calda per soddisfare le esigenze di 
riscaldamento; la produzione di acqua calda sanitaria utilizzando le stesse unità impiegate 
per il riscaldamento (ACS Base); la produzione di acqua calda sanitaria separando parte 
delle unità impiegate per il riscaldamento (unità appartenenti al “Gruppo Separabile”) 
dall’impianto stesso (per mezzo di valvole a tre vie motorizzate), dedicando questo gruppo 
di unità alla sola produzione di acqua calda sanitaria. 
Il sistema consente sia il pre-riscaldamento dell’acqua calda sanitaria (ACS Base) 
utilizzando le stesse unità impiegate per il riscaldamento, sia di integrare le unità di 
riscaldamento con il Gruppo Separabile se non vi è richiesta di ACS Separabile. 

2.3.1 Schema di collegamento idraulico 

 
Figura 6 Schema di collegamento idraulico 

 In un impianto di questo tipo è possibile inserire una o più unità ACF che lavorano 
su un impianto indipendente. In questo caso l’impianto risulterà essere a 4 tubi 
(sarà necessario configurare anche il servizio freddo). 

 Per le caratteristiche delle valvole deviatrici fare riferimento a quanto riportato nel 
paragrafo 1.3 a pagina 4. 

 Per i collegamenti elettrici da effettuare sull’RB100 fare riferimento al paragrafo 
2.12 a pagina 37.
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2.3.2 Configurazione schede unità 
 

PARAMETRI DA IMPOSTARE PER L’IMPIANTO ILLUSTRATO IN FIGURA 6 

 SETUP PARAMETRI S60 

UNITÀ 

40 

CODICE SCHEDA 

(COMUNICAZIONE CON DDC) 

60  

ID IMPIANTO 
FREDDO 

150  

ID IMPIANTO 
CALDO 

172 

GRUPPO DI APPARTENENZA 
(0:BASE ⁄⁄ 1:SEPARABILE) 

A 000 --- 0 1 

B 001 --- 0 0 

C 002 --- 0 0 

 Per l’impostazione fare riferimento al manuale d’uso dell’unità. 

2.3.3 Configurazione interfaccia RB100 
 

PARAMETRI COMUNI A TUTTI I SERVIZI 

PARAMETRO DESCRIZIONE PARAMETRO VALORE DA INSERIRE 

40 CODICE SCHEDA (COMUNICAZIONE CON DDC) 471 
 

PARAMETRI RELATIVI AL SERVIZIO VALVOLA 

PARAMETRO DESCRIZIONE PARAMETRO VALORE DA INSERIRE 

150 CODICE IMPIANTO 0 

151 TIPO DI UTILIZZO DELLA VALVOLA 1(1) 
NOTE 
(1) VALVOLA DI SEPARAZIONE PER ACS SENZA FINECORSA. NEL CASO SI DISPONGA DI UNA VALVOLA CON FINECORSA IMPOSTARE IL VALORE “2” 
 
 

PARAMETRI PER SINGOLO SERVIZIO 

PAR. DESCRIZIONE PARAMETRO VALORE DA INSERIRE 

60 SERVIZIO FREDDO 0 non attivo 

80 SERVIZIO CALDO 1 attivo 

81 ID DEL DDC AL QUALE VIENE FATTA LA RICHIESTA 960 

83 TIPO DI INGRESSO DI SETPOINT 0 analogico 1 digitale setpoint DDC(1) 2 digitale setpoint RB100 

84 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MIN set [°C] --- --- 

85 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MAX set [°C] --- --- 

86 TEMP. MAX CORRISPONDENTE A RICHIESTA OFF set [°C] --- --- 

87 RISOLUZIONE DEL SETPOINT set [°C] --- --- 

88 SETPOINT LOCALE PER INGRESSO DIGITALE --- --- set [°C] 

100 SERVIZIO ACS0 1 attivo 

101 ID DEL DDC AL QUALE VIENE FATTA LA RICHIESTA 960 

102 TIPO DI GRUPPO DAL QUALE ARRIVA LA RICHIESTA 0 base 

103 TIPO DI INGRESSO DI SETPOINT 0 analogico 1 digitale setpoint DDC(1) 2 digitale setpoint RB100 

104 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MIN set [°C] --- --- 

105 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MAX set [°C] --- --- 

106 TEMP. MAX CORRISPONDENTE A RICHIESTA OFF set [°C] --- --- 

107 RISOLUZIONE DEL SETPOINT set [°C] --- --- 

108 SETPOINT LOCALE PER INGRESSO DIGITALE --- --- set [°C] 

120 SERVIZIO ACS1 1 attivo 
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121 ID DEL DDC AL QUALE VIENE FATTA LA RICHIESTA 960 

122 TIPO DI GRUPPO DAL QUALE ARRIVA LA RICHIESTA 1 separabile 

123 TIPO DI INGRESSO DI SETPOINT 0 analogico 1 digitale setpoint DDC(1) 2 digitale setpoint RB100 

124 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MIN set [°C] --- --- 

125 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MAX  set [°C] --- --- 

126 TEMP. MAX CORRISPONDENTE A RICHIESTA OFF  set [°C] --- --- 

127 RISOLUZIONE DEL SETPOINT set [°C] --- --- 

128 SETPOINT LOCALE PER INGRESSO DIGITALE  --- --- set [°C] 
NOTE 
(1) PER LA PROGRAMMAZIONE FARE RIFERIMENTO AL MANUALE DEL PANNELLO DIGITALE DI CONTROLLO (DDC) 
set[°C]  IMPOSTARE IL VALORE DI TEMPERATURA DESIDERATO 

 Per l’impostazione fare riferimento al manuale d’uso dell’interfaccia RB100. 

2.3.4 Configurazione Pannello Digitale di Controllo (DDC) Id: 960 
• Configurare sia le macchine sia le valvole ACS sul DDC: “Config. macchine”; 

 Menù  installazione  PDC  Config. Macchine 
(  sulle unità e sulle valvole ACS) 

• Configurare la Parte impianto base: Riscaldamento e ACS (servizio contemp.); 
 Menù  installazione  impianti  parte imp. Base  Selez. Riscal/ACS 

• Configurare la Parte impianto Separabile: Riscaldamento e ACS (serv. non contemp.); 
 Menù  installazione  impianti  parte imp. Separab.  Selez. Riscal/ACS 

A questo punto l’impianto è funzionante. 

 Per l’impostazione dei parametri di funzionamento (setpoint, differenziale, 
gradini, parametri valvola ACS, temporizzazione fase di commutazione, ecc.) 
fare riferimento al manuale d’uso e programmazione del Pannello Digitale di 
Controllo. 
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2.4 IMPIANTO 4: Riscaldamento con ACS Separata 
L’impianto permette la produzione di acqua calda per soddisfare le esigenze di 
riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria (ACS Separata). In questa 
tipologia gli impianti sono fisicamente separati ed ognuno funziona in modo indipendente 
in base alle richieste ricevute. 

2.4.1 Schema di collegamento idraulico 

 
Figura 7 Schema di collegamento idraulico 

 In un impianto di questo tipo è possibile inserire una o più unità ACF che lavorano 
su un impianto indipendente. In questo caso l’impianto risulterà essere a 4 tubi 
(sarà necessario configurare anche il servizio freddo). 

 Per i collegamenti elettrici da effettuare sull’RB100 fare riferimento al paragrafo 
2.12 a pagina 37. 
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2.4.2 Configurazione schede unità 
 

PARAMETRI DA IMPOSTARE PER L’IMPIANTO ILLUSTRATO IN FIGURA 7 

 SETUP PARAMETRI S60 

UNITÀ 

40 

CODICE SCHEDA 

(COMUNICAZIONE CON DDC) 

60  

ID IMPIANTO 
FREDDO 

150  

ID IMPIANTO 
CALDO 

172 

GRUPPO DI APPARTENENZA 
(0:BASE ⁄⁄ 1:SEPARABILE) 

A 000 --- 0 1 

B 001 --- 0 0 

C 002 --- 0 0 

 Per l’impostazione fare riferimento al manuale d’uso dell’unità. 

2.4.3 Configurazione interfaccia RB100 
PARAMETRI COMUNI A TUTTI I SERVIZI 

PARAMETRO DESCRIZIONE PARAMETRO VALORE DA INSERIRE 

40 CODICE SCHEDA (COMUNICAZIONE CON DDC) 471 
 

PARAMETRI RELATIVI AL SERVIZIO VALVOLA 

PARAMETRO DESCRIZIONE PARAMETRO VALORE DA INSERIRE 

150 CODICE IMPIANTO --- 

151 TIPO DI UTILIZZO DELLA VALVOLA 0 
 

PARAMETRI PER SINGOLO SERVIZIO 

PAR. DESCRIZIONE PARAMETRO VALORE DA INSERIRE 

60 SERVIZIO FREDDO 0 non attivo 

80 SERVIZIO CALDO 1 attivo 

81 ID DEL DDC AL QUALE VIENE FATTA LA RICHIESTA 960 

83 TIPO DI INGRESSO DI SETPOINT 0 analogico 1 digitale setpoint DDC(1) 2 digitale setpoint RB100 

84 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MIN set [°C] --- --- 

85 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MAX set [°C] --- --- 

86 TEMP. MAX CORRISPONDENTE A RICHIESTA OFF set [°C] --- --- 

87 RISOLUZIONE DEL SETPOINT set [°C] --- --- 

88 SETPOINT LOCALE PER INGRESSO DIGITALE --- --- set [°C] 

100 SERVIZIO ACS0 0 non attivo 

120 SERVIZIO ACS1 1 attivo 

121 ID DEL DDC AL QUALE VIENE FATTA LA RICHIESTA 960 

122 TIPO DI GRUPPO DAL QUALE ARRIVA LA RICHIESTA 1 separato 

123 TIPO DI INGRESSO DI SETPOINT 0 analogico 1 digitale setpoint DDC(1) 2 digitale setpoint RB100 

124 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MIN set [°C] --- --- 

125 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MAX  set [°C] --- --- 

126 TEMP. MAX CORRISPONDENTE A RICHIESTA OFF  set [°C] --- --- 

127 RISOLUZIONE DEL SETPOINT set [°C] --- --- 

128 SETPOINT LOCALE PER INGRESSO DIGITALE  --- --- set [°C] 
NOTE 
(1) PER LA PROGRAMMAZIONE FARE RIFERIMENTO AL MANUALE DEL PANNELLO DIGITALE DI CONTROLLO (DDC) 
set[°C]  IMPOSTARE IL VALORE DI TEMPERATURA DESIDERATO 
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 Per l’impostazione fare riferimento al manuale d’uso dell’interfaccia RB100. 
 
2.4.4 Configurazione Pannello Digitale di Controllo (DDC) Id: 960 
• Configurare le macchine sul DDC: “Config. macchine”; 

 Menù  installazione  PDC  Config. macchine 

• Configurare la Parte impianto base: Solo Riscaldamento; 
 Menù  installazione  impianti  parte imp. Base  Selez. Riscal/ACS 

• Configurare la Parte impianto Separabile: Solo ACS; 
 Menù  installazione  impianti  parte imp. Separab.  Selez. Riscal/ACS 

A questo punto l’impianto è funzionante. 

 Per l’impostazione dei parametri di funzionamento (setpoint, differenziale, 
gradini ecc.) fare riferimento al manuale d’uso e programmazione del 
Pannello Digitale di Controllo. 
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2.5 IMPIANTO 5: Riscaldamento con ACS Base e ACS Separata 
L’impianto permette: la produzione di acqua calda per soddisfare le esigenze di 
riscaldamento; la produzione di acqua calda sanitaria utilizzando le stesse unità impiegate 
per il riscaldamento (ACS Base); la produzione di acqua calda sanitaria (ACS Separata). 
Il sistema consente il pre-riscaldamento dell’acqua calda sanitaria (ACS Base) utilizzando 
le stesse unità impiegate per il riscaldamento. In questa tipologia l’impianto “ACS 
Separata” è fisicamente separato dal resto dell’impianto e funziona in modo indipendente 
in base alle richieste ricevute. 

2.5.1 Schema di collegamento idraulico 

 
Figura 8 Schema di collegamento idraulico 

 In un impianto di questo tipo è possibile inserire una o più unità ACF che lavorano 
su un impianto indipendente. In questo caso l’impianto risulterà essere a 4 tubi 
(sarà necessario configurare anche il servizio freddo). 

 Per i collegamenti elettrici da effettuare sull’RB100 fare riferimento al paragrafo 
2.12 a pagina 37. 
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2.5.2 Configurazione schede unità 
 

PARAMETRI DA IMPOSTARE PER L’IMPIANTO ILLUSTRATO IN FIGURA 8 

 SETUP PARAMETRI S60 

UNITÀ 

40 

CODICE SCHEDA 

(COMUNICAZIONE CON DDC) 

60  

ID IMPIANTO 
FREDDO 

150  

ID IMPIANTO 
CALDO 

172 

GRUPPO DI APPARTENENZA 
(0:BASE ⁄⁄ 1:SEPARABILE) 

A 000 --- 0 1 

B 001 --- 0 0 

C 002 --- 0 0 

 Per l’impostazione fare riferimento al manuale d’uso dell’unità. 

2.5.3 Configurazione interfaccia RB100 
PARAMETRI COMUNI A TUTTI I SERVIZI 

PARAMETRO DESCRIZIONE PARAMETRO VALORE DA INSERIRE 

40 CODICE SCHEDA (COMUNICAZIONE CON DDC) 471 
 

PARAMETRI RELATIVI AL SERVIZIO VALVOLA 

PARAMETRO DESCRIZIONE PARAMETRO VALORE DA INSERIRE 

150 CODICE IMPIANTO --- 

151 TIPO DI UTILIZZO DELLA VALVOLA 0 
 
 

PARAMETRI PER SINGOLO SERVIZIO 

PAR. DESCRIZIONE PARAMETRO VALORE DA INSERIRE 

60 SERVIZIO FREDDO 0 non attivo 

80 SERVIZIO CALDO 1 attivo 

81 ID DEL DDC AL QUALE VIENE FATTA LA RICHIESTA 960 

83 TIPO DI INGRESSO DI SETPOINT 0 analogico 1 digitale setpoint DDC(1) 2 digitale setpoint RB100 

84 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MIN set [°C] --- --- 

85 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MAX set [°C] --- --- 

86 TEMP. MAX CORRISPONDENTE A RICHIESTA OFF set [°C] --- --- 

87 RISOLUZIONE DEL SETPOINT set [°C] --- --- 

88 SETPOINT LOCALE PER INGRESSO DIGITALE --- --- set [°C] 

100 SERVIZIO ACS0 1 attivo 

101 ID DEL DDC AL QUALE VIENE FATTA LA RICHIESTA 960 

102 TIPO DI GRUPPO DAL QUALE ARRIVA LA RICHIESTA 0 base 

103 TIPO DI INGRESSO DI SETPOINT 0 analogico 1 digitale setpoint DDC(1) 2 digitale setpoint RB100 

104 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MIN set [°C] --- --- 

105 TEMP. CORRISPONDENTE AL SETPOINT MAX set [°C] --- --- 

106 TEMP. MAX CORRISPONDENTE A RICHIESTA OFF set [°C] --- --- 

107 RISOLUZIONE DEL SETPOINT set [°C] --- --- 

108 SETPOINT LOCALE PER INGRESSO DIGITALE --- --- set [°C] 

120 SERVIZIO ACS1 1 attivo 

121 ID DEL DDC AL QUALE VIENE FATTA LA RICHIESTA 960 

122 TIPO DI GRUPPO DAL QUALE ARRIVA LA RICHIESTA 1 separato 
















































































